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1.應試前須先核對考生資訊是否相符。

2.應考人應全程穿著實驗防護衣。

3.請先核對器材清單與實驗桌上所附器材是否相同。

4.測驗前應細讀試驗說明及步驟。

5.先檢查混凝試驗攪拌設備及濁度計等，若有疑問可舉手

提出，由監評人員協助解決。
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6.應考人實驗結束後，應將使用過之器具以清水沖洗乾淨後

放置於準備籃內晾乾，將實驗桌面擦拭乾淨後，向監評人

員告知「已經完成」，並停止動作。

7.應考人在離開試場前，應與監評人員於評分表簽名確認。
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本次試驗分為二階段，考試當日提供試驗步驟，應
依序完成，相關注意事項說明如下。

(二)第二階段：混凝沉澱試驗較佳加藥量

(一)第一階段：預測試驗
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1.取水樣前必須均勻混合水樣，避免造成實驗誤差。
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2.倒入水樣至方形燒杯固定水位刻線，置於杯瓶試驗設備。
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2.調整轉速
(旋轉旋鈕，順時
針方向轉速增加)

3.混凝試驗攪拌設備使用說明

02

轉速數值
1.開關(按鈕往上扳)

請依試驗步驟調整轉速及
啟動攪拌機。
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定時(按一下加1)

開始或停止清除
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請依試驗步驟設定計時時間。
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5.第一階段預測試驗：於攪拌過程中混凝劑慢慢加入方形燒杯

中並觀察懸浮微粒生成情形。

02

直到懸浮微粒出現,則停止加藥，並
記錄加藥量。
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6.第二階段試驗：依試驗步驟取水樣及準備不同混凝劑加藥量
加入方形燒杯中，並調整轉速及計時，進行混凝沉澱。
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6.第二階段試驗：混凝沉澱步驟結束後， 取水樣測試濁度前，
先引流方形燒杯導管前段水樣，予以捨棄。
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7.第二階段試驗：取水樣置於燒杯後，以濁度計讀取水樣的清
澈度最低數值為最佳加藥量。
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(1)樣品瓶先潤洗，再將
水樣倒入樣品瓶內
至白線位置。

(2)將測試瓶外側以拭鏡紙擦
乾，朝向標記向前，再放
至濁度計中。

(3)將測試蓋關上，再
按READ鍵 讀 取 數
值。

開機鍵

讀取鍵
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